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Zahlreiche Testsiege beweisen, daß beyerdynamic Kopfhörer 
sowohl in klanglicher Hinsicht als auch in ihrem Trage 
komfort zu den besten der Welt gehören, basierend auf jahr- 
zehntelanger Erfahrung, Innovationskraft und Ideenreichtum 





DT 880 Studio 


eichneten Trageeigenschaften und seinem 
lang stelit der DT 880 Studio schon eine un- 
erschämt günstige Herausforderung dar“, Dies ist das Fazit 
eines Vergleichs dieses Kopfhörers mit zwei extrem teuren Elek- 
trostaten, den die Tester eines hochangesehenen HiFi-Magazins 


anstellten. Und dem es letzten Endes zu verdanken ist, daß es 
diesen Kopfhörer zu kaufen gibt. Denn eigentlich sollte dieser 
Vorläufer - ja, richtig, Vorläufer - des DT 880 gar nicht in Serie 
‚gefertigt werden, weil er im Grunde nur für Geräte Dr 
kommt, deren Geräuschspannungsabstand weit über de 
Durchschnitt liegt. Inzwischen wissen wi es sehr vi 
End-Geräte und noch mehr äußerst an: 

ändere 


Technische Daten: 


Übertragungsbereich: 535000 Hz 
Nennimpedanz: 600 9/System 
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz 
(DIN 45589: = 94 dB 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582: 
100 mW & 114 dB — 7,75 V an 6000 
‚Andrückkraft (DIN 45589: 1,5 N 
Gewicht (ohne Kabel): 195 g 
Ausführungen: 

DT 880 5. 07 Wendelkabel mit 
Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm 8 









DT 880 Monitor 


ter Erkenntnisse welst ein Kopfhörer gerade 
geringe Klangverfärbungen auf, wenn sein Dif- 
fusfeld-Frequenzgang möglichst linear ist. Die noch gültige 
HiFi-Norm geht dagegen davon aus, daß der Freifeldfrequenz- 
‚ein soll. Dessen ungeachtet stimmten beyerdynamic 


Kopfhörer der Spitzenklasse in ihrer akustischen Auslegung 
schon immer mehr mit den jüngst entwickelten Theorien über- 
ein, da wir der Beurteilung durch Hörtests stets den Vorzug 
vor irgendwelchen Meßverfahren gaben. 
Der DT 880 Monitor stellt nun die Funkschni iRn Verwirkli- 






Technische Daten: 


Übertragungsbereich: 5-30000 Hz 
Nennimpedanz: 600 @/System 
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz 
(DIN 45580: = 94 dB 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582): 
100 mW = 114 dB — 7,75 V an 6009 
‚Andrückkraft (DIN 45580: 15 N _ 
Gewicht (ohne Kabel): 210 q 
Ausführungen: 

DT 880 M. 07 Wendelkabel mit 
Stefeo-Klinkenstecker 6,35 mm 8 





Der beyerdynamic DT 880 ist vermutlich der Kopfhörer, über 
den man das wenigste (oder schreiben) muß, soviel ist 


ingspule hat nur noch einen Bruchteil des Gewichts 

herkömmlicher Schwingspulen und seine Membrane unterschei- 
det sich in ihrer Beschaffenheit von bisher bekannten Aus- 
führungen. 

Seit 1980 hat der DT 880 einen Siegeszug 
treten. Kaum ein Test, den er nicht souver: 
den hat. Und kaum ein Käufer, der nicht spoı 

se bestätigen konn 


Technische Daten: 


Übertragungsbereich: 5-25000 Hz 
Nennimpedanz: 600 Q/System 
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz 

(DIN 45580: >94 dB 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582): 

100 mw = 114 dB — 7,75 V an 600Q 
‚Andrückkraft (DIN 45581: 1,5 N 
Gewicht (ohne Kabel): 195 9 
‚Ausführungen: 

DT 880.07 Wendelkabel mit 
Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm & 
"DT 880.10 Wendelkabel mit Kopfhörer- 
Normstecker 






DT 660 Mk Il 


‚hwerer, ei perfekten geschlossenen Kopf- 
als einen offenen oder halboffenen gleicher 
Qualität. ders die Wiedergabe des Baßbereichs ist bei den 
meisten geschlossenen Kopfhörern meist ein mehr oder weniger 
guter Kompromiß. 


Deshalb entschloß sich beyerdynamic, ein bei Lautsprechern 
bewährtes Konstruktionsprinzip - das Baßreflexsystem - erst- 
mals bei Kopfhörern zu verwirklichen. 

Zusammen mit einem neuartigen Verfahren zur Un =$ 
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Technische Daten: 


Übertragungsbereich: 15-25000 Hz 
Nennimpedanz: 600 @/System 

$ Kennschalldruckpegel bei 1 kHz 
(DIN 45589): 93 dB 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582): 
100 mW = 113 dB — 7,75 V an 6009 
‚Andrückkraft (DIN 45582): 3,5 N 
Gewicht (ohne Kabel: 2509 - 
Ausführungen: 
DT 660.07 Wendelkabel mit 
Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm @ 
DT 660.10 Wendelkabel mit Kopfhörer- 
Normstecker 





DT 550 


Mit seinem ausgewogenen, transparenten Klangbild und seiner 
hervorragenden Impulsfestigkeit 

Ergänzung jeder guten HiFi-Anlage in der 

gekauften Preisklasse, Internationale Tester 

auch im Vergleich mit teureren N 


tätsstandard. Neben seinem guten Klang wird de 
guter Tragekomfort und sein sehr gutes Preis-/l 
hältnis hervorgehoben. 


Technische Daten: 




















DT ‚330 Mk l 


Klasse gehört, zumal er in der Tat „viel Kopfhörer für w 
Geld‘ bietet. Dank niederohmiger Auslegung seiner Wandler- 
systeme kann man von ihm auch bei leistungsschwachen 
Geräten große Lautstärke erwarten. 






Technische Dale 


Übertragungsbereich: 15-18000 
Nennimpedanz: 40 9/System 
Kennschalldruckpegel bei 1 kH; 
(DIN 4551 b: 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582) 
N 409 
Andı N 
Gewicht (ohne Kabel): 190 g 
Ausführungen: 
DT 330.07 mit St 
DT 330.10 mit Kopfhö 
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DT 340 TV 


Für E Rı ht nehmen 
müsser k Ar Er abel Wahl di 
bei Fernsehgeräten mit großem Bild- 


Technische Daten: 


Übertragungsbereich: 20-20000 Hz 
Nennimpedanz: 50 @/System 
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz 
(DIN 45581): 88 dB 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582): 

100 mW = 108 dB — 2,24 V an 500 
‚Andrückkraft (DIN 45582: 15 N 
‚Gewicht (ohne Kabel): 105 9 
Ausführungen: 


DT 340.07 mit Stereo-Klinkenstecker 6,355 mm @ 7 


DT 340.10 mit Kopfhörer-Normstecker 
DT 340,30 mit Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm & 














DT 320 


Ein leichter halboffener Kopfhörer für stundenlanges, ermü- 
dungsfreies Hören. Weiche, abnehmbare und leicht zu reinii 
de ohrumschließende Muscheln und ein unzerbre« 

bügel passen sich jeder Kopfform an, Sein Klang | 
‚transparent, sauber und mit guter Baßwiedergabi 


sieren. 





Technische Daten: Sg en 





Ausführungen: 





DT 220 


Ein geschlossener HiFi-Stereo-Hörer in besonders leichter Aus- 
führung. Eine einzigartige Technik zur Unterdrückung uner- 

wünschter Hohlraumresonanzen am Ohr in Verbindung mit ei- 
gens entwickelten Breitbandsystemen ergibt eine Impulstreue, 
Durchsichtigkeit und Direktheit der Wiedergabe, die auch kriti- 


sche Ohren verwöhnt. 





Technische Daten: 


Übertragungsbereich: 20-20000 Hz 
Nennimpedanz: 400 Q/System 
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz 
(DIN 45589: 102 dB 
Nennbelastbarkeit (DIN 45582): 

102 mW #122 dB — 6,4 V an 4009 
Isolierung von Außengeräuschen: 
ca. 16 dBA 

‚Andrückkraft (DIN 45581: 3 N 
Gewicht (ohne Kabel): 260 9 
Ausführungen: 

DT 220.07 Wendelkabel mit 
Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm & 
DT 220.10 Wendelkabel mit Kopfhörer-Normstecker 
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Technische Daten: 
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Anschluß an Lautsprecher 





ausgänge für 489 
innung: 100-245 V/50-60 Hz 
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beyerdynamic 
Theresienstraße 8, Postfach 1320, D-7100 Heilbronn 
Tel.: 07131/6170, Telex 728771 


Claus Grothusen oHG 
Saalachstraße 40, A-5020 Salzburg 
Tel.: 0662/336880, Telex 633433 


Audio Bauer AG 
Berner Straße-Nord 182, Haus Atlant, CH-8064 Zürich 
Tel.: 01/643230, Telex 822177 


Electric-Sound B.V. 
Bloemendalerweg 54, 1382KC Weesp 
Tel.: 29/4018626, Telex 18121 

















